P01-M02 — Dynamik und Profilierbarkeit

Dynamikumfang eines Scanners

Aufgabenstellung 1

Eine Farbdiavorlage soll mithilfe eines Flachbett-
scanners fiir den Bogenoffsetdruck digitalisiert werden.
Skizzieren Sie in kurzen Worten, welcher Dynamik-
umfang erforderlich ist, um die Vorlage fiir eine qua-
litativ hochwertige Reproduktion zu erfassen.

Welche Datentiefe des Scanners ist dazu notwendig?

Welche Rolle spielt dabei die Auflosung des Scanners?

Dynamikumfang

Datentiefe

Scannerauflosung
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Aufgabenstellung 2

Ein Papierabzug eines Farbfotos soll mithilfe eines
Flachbettscanners fiir den Bogenoffsetdruck digitalisiert
werden. Skizzieren Sie in kurzen Worten, welcher
Dynamikumfang erforderlich ist, um die Vorlage fiir
eine qualitativ hochwertige Reproduktion in Graustufen
zu erfassen.

Welche Datentiefe des Scanners ist dazu notwendig?

Welche Rolle spielt dabei die Auflosung des Scanners?

Dynamikumfang

Datentiefe

Scannerauflosung
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Scannerprofilierung

Frage1

Warum sollte ein Scanner die Moglichkeit einer ICC-
Profilierung bieten?

Frage 2

Beschreiben Sie schematisch den Ablauf einer Scanner-
profilierung. Welche Informationen sind letztlich im
Scannerprofil enthalten?

Frage3

Was ist der Unterschied zwischen einer Kalibrierung
und einer Profilierung?
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