P01-M03 — Lichter und Tiefen

Erklarungen und Losungen

Aufgabe 1

Ein Histogramm zeigt die Verteilung der Pixel iiber
den Tonwertbereich eines Bildes. Dabei werden
auch Unregelmafigkeiten erkennbar. Das Histo-
gramm enthdlt bei einem 8-Bit-Graustufenbild
256 vertikale Balken von 0 (= Schwarz) bis 255
(= Weif3), die jeweils einen bestimmten Grauwert
reprasentieren. Die Verteilung der Pixel in einem
Histogramm zeigt an, ob es sich beispielsweise um
ein kontrastreiches oder ein kontrastarmes Bild
handelt. Ein kontrastarmes Bild enthalt praktisch
keine Pixel am schwarzen und weiflen Ende eines
Histogramms.

Das dargestellte Histogramm liefert die Aussage,
dass sich der Grofiteil der Tonwerte in den Tiefen
befindet, das Bild also relativ dunkel ist. Extreme
Tiefen und Lichter sind nur wenige vorhanden.

In Photoshop wird ein Histogramm mit dem Menii-
befehl ,,Bild > Anpassungen > Tonwertkorrektur®
bearbeitet. Auch im Dialogfenster ,,Bild > Anpassungen
> Gradation® wird das Histogramm angezeigt. Das
Histogramm wird auch als eigene Palette angezeigt
(Menii Fenster > Histogramm).

Aufgabe 2

Die Verwendung falscher Einstellungen fiir Lich-
ter und Tiefen ergibt Histogramme mit sehr hohen
Werten an den Enden des Tonwertbereichs. Tiefen-
details werden zwangsweise auf Schwarz, helle Bild-
bereiche auf Weifd gesetzt und brechen u.U. aus.

Diesen Effekt nennt man ,Clipping“ Er zeigt sich
im Histogramm in der dargestellten Weise. Die
visuelle Auswirkung sind in diesem Fall zugelau-
fene Tiefen, in denen keine Differenzierungen
mehr moéglich sind.
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Aufgabe 3

Der Korrekturdialog ,,Bild > Anpassungen > ,,Tiefen/
Lichter® ist in seiner Wirkung vergleichbar mit dem
~Abwedeln“ aus der klassischen Dunkelkammer, aller-
dings mit sehr detaillierten Einstellungsmoglichkeiten.

Durch Abwedeln wird bei der Belichtung fotogra-
fischer Materialien die Belichtungszeit fiir einzelne
Bildpartien verkiirzt. Es ist eine Mdglichkeit, zu
hohe Negativkontraste auszugleichen und hat einen
aufhellenden Effekt. Durch Abwedeln ldsst sich
beispielsweise die Zeichnung in den Tiefen eines
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Beim Abwedeln bewegte man einen Karton im
Strahlengang des Vergrofierungsgerites, um die
auf das fotografische Material fallende Lichtmenge
auf den gewiinschten Bildteilen zu reduzieren.

Schwarz beschneiden: (0,01 | % Lichter beschaeiden: (0,01 |%

( Als Standard speichern

Der Befehl ,Tiefen/Lichter” kann jedoch mehr, als
das Bild einfach nur aufzuhellen bzw. abzudunkeln:
Er basiert seine Entscheidung, welche Bereiche auf-
zuhellen bzw. abzudunkeln sind auf den unmittel-
bar benachbarten Pixeln (lokale Umgebung) in den
Tiefen bzw. Lichtern. Dadurch lassen sich die Tie-

fen und Lichter separat voneinander korrigieren i Tiefen/Lichter
und Abrisse kdnnen vermieden werden. _ Tiefen .
. . . . . . Stdrke: 30 %
Das ist so differenziert mit keinem anderen Dialog N
oder Werkzeug in Photoshop méglich. — B %
~
Aufgabe 4 Radius:A 30 Px | ™ Vorschau

Die Begriindung fiir die Verwendung des Dialogs I
»Iiefen/Lichter” findet sich oben (Aufgabe 3). Neben- Stirke: 62 |%

stehend die Einstellungen fiir die Losung der Aufgabe. £
Tonbreite: 25 %
A
Radius: 25 Px
o\
— Anpassungen
Farbkorrektur: +20
Fay
Mittelton-Kontrast: +20
oy
Schwarz beschneiden: 0,01 (%
Lichter beschneiden: 0,01 |%

(Als Standard speichern )
M Weitere Optionen einblenden
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Aufgabe 5 Tiefen/Lichter
i indune fiir di dung des Dial ich. [ refen
Die Begrindung fur die Verwendung des Dialogs ,,Lich- G o % —

. . recnen
ter und Tiefen” findet sich oben (Aufgabe 3). Neben- o ATETEL
stehend die Einstellungen um die Aufgabe zu losen. Tonbreite: 20 %

£ Speichern...
Dieses Bild erfordert starke Korrekturen. In diesem Radius: 25 |Px | @ Vorschau
Fall werden zuerst mit der Gradation die Mittel- —_—
tone angehoben, die Lichter etwas gekiirzt und fiir e
den Kontrast die Tiefen angehoben. Anschlieflend Starke: 80 %
werden mit ,,Lichter / Tiefen“ die Mitteltone und =
. . . Tonbreite: 40 %
Lichter stirker kontrastiert. onbreite ~
Radius: 25 Px
Gradationskurven N A
Vorgabe: = Benutzerdefiniert H]
— Kanal: [ RGB ] — Anpassungen
= Farbkorrektur: R 0
Mittelton-Kontrast B 30
Opti ittelton-Kontrast: +
N
™ Vorschau =
Schwarz beschneiden: 0,01 (%
Lichter beschneiden: 0,01 %
(" Als Standard speichern )
Ausgabe:
100 @Weitere Optionen einblenden
[a) -
Eingabe
96 ) Beschneidung anzeigen
E] Kurven-A
Betrag anzeigen fiir: () Licht (0-255) =
@ Pigment/Druckfarbe % L‘ &
. - Vorgabe: | Benutzerdefiniert =) € ok )
Einblenden: gl(:analuberlagerungen gcrun.dllfule N T
Histogramm Schnittlinie S E CGlatten
# Vorschau
Aufgabe 6
Die notwendige Korrektur der Gradation und unten die s ||
beiden Histogramme, vor und nach der Korrektur. == 4 1
Eingabe
100 [ Beschneidung anzeigen
(@) kury i
Einblenden: [ Kanaliiberlagerungen [ Grundiinie
™ Histegramm [ schnittlinie
Histogrnmm X Histogramm x
Kanal: [RGB B Kanal: [ RGB 3]
Quelle: Gesamtes Bild & Quelle: Gesamtes Bild oA
Mittelwert: 93,94 Tonwert: Mittelwert: 91,23 Tonwert:
Abweichung: 57,92 Anzahl: Abweichung: 60,78 Anzahl:
Zentralwert: 81 Spreizung: Zentralwert: 77 Spreizung:
Pixel: 232854 Cache-Stufe: 2 Pixel: 232854 Cache-Stufe: 2
Vorher © Nachher
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