P02-M02 — Kanalmixer

Kanalmixer

Aufgabenstellung 1

Das Bild ,,Burgtor_RGB.psd” enthilt einen relativ
starken Magenta-Farbstich. Korrigieren Sie diesen
Farbstich mithilfe des Kanalmixers und sorgen Sie dafiir,
dass das Blau des Himmels deutlich verstarkt wird
(siehe nebenstehendes Beispiel). Beschreiben Sie Thre
Vorgehensweise. Nutzen Sie, wenn méglich,
Einstellungsebenen!

Aufgabenstellung 2

Erstellen Sie aus der Vorlage ,,Burgtor CMYK.psd® iiber
den Kanalmixer ein Graustufenbild mit guter Detail-
zeichnung fiir die Ausgabe mit einer Rasterfrequenz
von 60 1/cm auf gestrichenem Papier (Papiertyp 1, 2).
Nutzen Sie, wenn méglich, Einstellungsebenen!
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Aufgabenstellung 3

Erstellen Sie aus der RGB-Vorlage ,,Zelte.psd tiber den OO0 @ Zelte.psd bei 33,3% RCB/8Y
Kanalmixer ein Graustufenbild mit guter Detailzeich-
nung fiir die Ausgabe mit einer Rasterfrequenz von
48 1/cm auf ungestrichenem Papier (Papiertyp 4). Nut-
zen Sie, wenn moglich, Einstellungsebenen!
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Aufgabenstellung 4

Erstellen Sie aus der CMYK-Vorlage ,,Burgfried.psd“
tber den Kanalmixer ein Graustufenbild mit guter
Detailzeichnung fiir die Ausgabe mit einer Raster-
frequenz von 48 1/cm auf ungestrichenem Papier
(Papiertyp 4). Nutzen Sie, wenn mdglich, Einstellungs-
ebenen!
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