P04-MO03 — Komplexe Farbkorrekturen

Komplexe Farbkorrekturen

Aufgabenstellung

An einem stark farbstichigen Bild sollen Farbkorrektu-
ren vorgenommen werden. Zudem miissen Helligkeit
und Kontrast bearbeitet und ausgeblichene Farben
gesdttigt werden.

Tipp: Empfehlenswert ist es, vor dieser Ubung
die Module P01-MO03 (Lichter und Tiefen), P01-
M04 (Gradation) und P03-M04 (Farbstich)
durchzuarbeiten.

Die erforderlichen Korrekturen sind am besten mithilfe
von Einstellungsebenen zu bewerkstelligen, da sie die
grof3te Flexibilitat gewdhrleisten.

Aktivieren Sie die Farbgrundeinstellungen gemaf3
Modul P04-MO01 (Photoshop Settings).

Offnen Sie die Datei ,,Burg_Niirnberg-1950.tif . Die
Korrekturen sollen zu dem rechts gezeigten Ergebnis
fihren.

Hinweis: Die Bearbeitung wird hier an einem RGB-
Bild vorgenommen. Anhand dieses Beispiels
soll auch verdeutlicht werden, wie Korrekturen
im Hinblick auf eine CMYK-Ausgabe an RGB-
Daten erfolgen konnen. Dazu miissen die Daten
nicht zwingend in den CMYK-Modus gewandelt
werden.
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Bearbeitung m

. Modus >
Vorbereitung
Legen Sie eine Kopie der Datei an, um jederzeit einen anpassungen e
Vorher-Nachher-Vergleich machen zu konnen. Das geht Duplizieren...
am schnellsten mit dem Befehl o Dftdbavachasnnas  duplizieren
”Bild > Dup lizieren®. Duplizieren: Burg_Niirnberg-1950.tif
Alle Bearbeitungen werden ausschlieSlich im Al |ETINRERTO=I95OITRE I

) Nur zusammengefiigte Ebenen duplizieren

Duplikat durchgefiihrt.

Setzen Sie im Bild mit dem Farbaufnehmerwerkzeug .

806 . © Burg_Nirnberg-1950 tif bei 50% (Ki
mehrere Messpunkte und bringen Sie die Infopalette in L
den Vordergrund. Dort kénnen Sie jederzeit die aktu- k : 25w law W
ellen Werte ablesen und iiberpriifen, wie sich die Werte [ o
an den Messpunkten verdndern.

Standardmiflig werden die Werte zunédchst im Farbmo-
dell des Bildes angezeigt. Durch Klick auf das schwarze
Dreieck neben der Pipette lassen sie sich auch in jedem
anderen Farbsystem anzeigen.

Die Messpunkte sollten im roten Dach des Kirchen-
gebdudes, im Kirchturm (Schattenbereich) und im
Burgturm (Graubereich) gesetzt werden.

Korrektur des Himmels

Zunichst wird die Farbe des Himmels korrigiert. Aus
dem unnatiirlichen Griin soll ein naturlich wirkendes
Blau werden.

Erstellen Sie eine Auswahl, welche die Décher der bei-
den Kirchtiirme umfasst. Hier bietet sich das Polygon-
Lasso als Werkzeug an.
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Farbproof

Um die Auswirkungen der Korrekturen in der
CMYK-Ausgabe beurteilen zu konnen, nutzen wir
den Softproof-Modus von Photoshop. Aktivieren
Sie dazu den Befehl ,,Ansicht > Farbproof“. Somit
zeigt Photoshop das RGB-Bild an, wie es nach
einer Umwandlung in CMYK aussehen wiirde. Die
Daten liegen aber noch als RGB vor.

Die Bezeichnung ,RGB/8/CMYK"in der Titelleiste
des Bildfensters weist darauf hin, dass in diesem
Fall ein 8-Bit RGB-Bild als CMYK angezeigt wird.

Standardméflig wird der CMYK-Arbeitsfarbraum
der Farngrundeinstellungen verwendet (sollte in
diesem Fall ,ISOcoated v2.icc“ sein. Uber das
Menii ,,Ansicht > Proof einrichten > Benutzerde-
finiert...“ lassen sich eigene Proofbedingungen
bestimmen und abspeichern.

Priifen Sie mithilfe der Infopalette nun die Farbwerte im
Himmel. Sie werden feststellen, dass sich die Himmels-
farbe aus Cyan- und Gelb-Werten zusammensetzt (also
eine Mischung in Richtung Griin), wobei ein deutlicher
Cyan-Uberhang besteht.

Dies gibt einen wichtigen Hinweis darauf, mit welcher
Korrektur sie ansetzen konnen. Es handelt sich um
Cyan-Farbtone, die mit einer selektiven Farbkorrektur
beeinflusst werden konnen. Auch wenn viele Betrach-
ter den Himmel als griin sehen werden, sind es fiir
Photoshop Cyan- und nicht Griintone, da der Cyan-
Uberhang zu grof ist. Sie werden in diesem Fall mit
einer Korrektur der Cyantone mehr erreichen, als mit
einer Korrektur im Griinbereich.

Mit noch aktivierter Auswahl der Kirchtiirme erstellen
Sie eine neue Einstellungsebene mit dem Befehl ,,Selek-
tive Farbkorrektur®. Die Auswahl wird automatisch als
Ebenenmaske ibernommen.
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Proof einrichten >
v Farbproof ®BY
Farbumfang-Warnung TRY

4 © Burg_Niirnberg-1950.tif bei 50% (RGB/8/CMYK) [

Proof einrichten » " Benutzerdefiniert...
v Farbproof BY
Farbumfang-Warnung T8Y

v CMYK-Arbeitsfarbraum
Pixelseitenverhéltnis-Korrektur Cyan-Platte Arbeitsfarbraum
Magenta-Platte Arbeitsfarbraum

32-Bit-Vorschauoptionen...
” e

Eigene Proof-Bedingung: ( Benut i ]

Proof-Bedi ——Abhrechen
Zu simulierendes Gerét: [ Europe ISO Coated FOGRA27 ﬂ
B

E Vorschau

H

] Nummern erhalten

itat: [ Relativ fart

# Tiefenkompensierung
|, Anzeigeoptionen (Bildschirm)

E Papierfarbe simulieren
Z Schwarze Druckfarbe simulieren

=
| Info x | =
R: 169 (cs 501
A G 230 A M: o
B: 230 A 23!
K: o!
8-Bit 8-Bit
X: 7,85 . B:
i Y 0,14 (= H:
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Stellen Sie im Dialogfeld ,,Selektive Farbkorrektur® die == 2
Korrektur ein, in dem Sie in den Cyantonen den Cyan- (Normal #) Deckkr.: 100 [*)
und vor allem den Magenta-Anteil erhohen. Fixieren: 3] 7|+ @] Fliche:[100% [¢)
Mit der Option ,,Absolut® erreichen Sie insgesamt [& I Himmel
starkere Wirkungen als mit der Option ,,Relativ®
[ || b=t .«| Hintergrund a
Selektive Farbkorrektur
— - rarven: (ElGyamons )
906 . @ Burg_Nirnberg-1950 Korrektur.tif bei 50% (Himmel, Ebenenmaske/8/CMYK) = ] — ﬁ
&
Magenta: +59 |%
Gelb: -13 |% | © Vorschau
S !
Schwarz: |+16 |96
-
Methode: () Relativ @ Absolut
“50% | |onbesspochs 2733480123
Korrektur der roten Dacher
Heben Sie nun die Auswahl auf, falls diese noch [ Eoenen x| e
bestehen sollte. Erstellen Sie eine neue Einstel- (Normal 8 Deckkr.:[100% 3
lungsebene, wiederum mit dem Befehl ,,Selektive Firieren: || 7[+]@] Flache:[100x [§
Farbkorrektur®, |
arbkorrektu - i ot
Es geht nun darum, die etwas blassen roten Décher ‘ |
k%raftlger.zu machen. Erhéhen Sie dazu in der.l Rotto'ne'n & g i S
die Anteile von Magenta und Gelb. Nutzen Sie dabei die
Infopalette, insbesondere den Messpunkt auf dem roten .
Dach der Kirche. Erhohen Sie die Magenta- und Gelb- = e
anteile um etwa 10 %-Punkte. | Farben: (@Rottone ) o)
] R
Was l.?esagen die Ausrufezeichen hinter den Zahlenwer- Magenta: A
ten fir Magenta und Gelb? PN
Gelb: +47 |% SVorschau
A
Schwarz: 0 %
s
Methode: () Relativ @) Absolut
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Das Ergebnis sollte etwa so aussehen:

Wolken

Die Wolken sollen im nichsten Schritt etwas mehr
Zeichnung bekommen und dramatischer wirken. Das
lasst sich am besten mit dem Dialog ,,Tiefen/Lichter®
bewerkstelligen.

Um auch zu einem spiteren Zeitpunkt Korrekturen

an den Wolken vornehmen zu konnen, nutzen wir die
Smartfilter-Funktion von Photoshop CS3. Kopieren Sie
dazu die Hintergrundebene, indem Sie sie auf das Icon
»Neue Ebene“ in der Ebenenpalette ziehen. Anschlie-

[ Ebenen x | =

 Normal

Fixieren: (|| [@]
e Rot
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Rend wandeln Sie die Ebene mit dem Befehl , Filter >
Fiir Smartfilter konvertieren®

. © Burg_Niirnberg-1950

Kopie, RGB/8/CMYK)

In diesem Modus kann die Ebene nur mit dem Befehl
JTiefen/Lichter bearbeitet werden. Rufen Sie den Befehl
auf und stellen Sie die Regler so ein, wie im Screenshot

gezeigt.

Kirchturmdach

Durch die Auswahl der Kirchturmspitzen haben wir sie
bereits davor bewahrt, ebenso blau zu erscheinen wie
der Himmel. Dennoch sollen sie etwas neutraler wer-
den, auch wenn sie ihre Griintonung behalten (Kupfer
mit Patina).

Laden Sie die Auswahl der Kirchturmspitzen, indem Sie
mit gedriickter Befehlstaste auf die Ebenenmaske der
Ebene mit der Himmelskorrektur klicken. Achten Sie
darauf, dass die Infopalette im Vordergrund steht und
beobachten Sie den Messpunkt der Kirchturmspitze.
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[ Ebenen x =
Normal %) Deckkr.:[100% ¥
Fixieren: [0 [ [@] Flache:[100% [¥)
‘EIE
& 8 1 Himmel
= m
— lis bos Hintergrund Kopie @ﬁ
eren, L
— Tiefen
Stirke: ® Smartfilter
Q ® Tiefen/Lichter =
Tonbreite:
& Hintergrund [5]
Radius:
IES AT ET B4
—_— #
— Lichter
Starke: 117 %
o
Tonbreite: !20 %
&
Radius: 125 Px
—
— Anp ingen
Farbkorrektur: ]0
o
Mittelton-Kontrast: +20
&
Schwarz beschneiden: 0,01 |%
Lichter beschneiden: 0,01 |%
Als Standard speichern
S Weitere Optionen einblenden

Gradationskurven

»
. |
Vorg Zielmitteltonfarbe auswéhlen:
~Ka neu i
B
2
Zu Farbfeldern hinzufiigen
aktual Farbbibliotheken
@®H: 0 |° oL [s0
Os: |0 % Qa: [0
Oe: [s0 |% Ob: [0
OR: [128 c:fa9 %
OG: 128’ M:[40 |%
At oMo e: [128 v:[30 |%

) Nur Webfarben anzeigen

#(808080 | K:[26 |%
7 [_) Beschneidung anzeigen

B Kurven-Anzeigeoptionen

Betrag anzeigen fiir: (O Licht (0-255)

® Pigment/Druckfarbe %
Einblenden: ® Kanaliiberlagerungen [ Grundlinie
Histogramm ™ Schnittlinie
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Legen Sie eine neue Einstellungsebene mit dem Befehl
»Gradationskurve“ an. Doppelklicken Sie auf die
Pipette fiir den Mittelton und stellen Sie die Werte auf
RGB =128. Damit wird ein Mittelton neutralisiert.

Gradationskurven

Vorgabe: [ Benutzerdefiniert g EI - OK: >
— Kanal: Abbrechen
_Ed |
|
I
'y Vorschau
|
Ausgabe:
o -
Eingabe
(] Beschneidung anzeigen
R: 218 B 218 —_
C: 117 » Gl 117
B: 94 3 94
Dok: 5,52 MB/11,8 MB Dok: 5,52 MB/11,8 MB
eciRGB v2 (8bpc) eciRGB v2 (8bpc)
Klicken in das Bild platziert neuen Klicken in das Bild platziert neuen
Farbaufnehmer. Bfhl fir weitere Optionen. Farbaufnehmer. 8fhl fur weitere Optionen.

Fithren Sie die Mitteltonpipette auf die dunklen Partien
der Kirchturmspitze. Beobachten Sie die Werte der Info-
palette. Wenn Sie Werte finden, die im Anzeigebereich
zwischen 120 und 140 liegen, klicken Sie dort, um die
Farbe der Kirchturmspitze etwas zu neutralisieren.

Grau neutralisieren

Markieren Sie nun die oberste Ebene. Legen Sie dariiber
eine weitere Einstellungsebene mit dem Befehl Grada-
tionskurve an. Achten Sie darauf, dass keine Bildteile
ausgewdhlt sind.
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Nun sollen die Graubereiche neutralisiert werden. Dazu
nutzen wir die Mitteltonpipette der Gradationskurve.
Die Einstellung fiir den Mittelton sollte noch genauso
sein, wie oben beschrieben.

Klicken Sie mit der Mitteltonpipette in den grauen
Bereich des runden Burgturms. Beachten Sie die Werte
in der Infopalette.

Sattigung verringern

Abschliefend kann die Farbsattigung noch etwas herab-
gesetzt werden. Nimmt man die Farbumfangswarnung
zu Hilfe, wird erkennbar, dass sich bestimmte Farben in
CMYK so nicht wiedergeben lassen. Das betrifft in ers-
ter Linie die Rottone (Dicher).

Um zu vermeiden, dass es wesentliche Farbabwei-
chungen zwischen RGB- und CMYK-Darstellung gibt,
bietet es sich an, Farben, die fiir die CMYK-Ausgabe zu
intensiv sind (= hohe Farbsittigung, die auf3erhalb des
CMYK-Farbumfangs liegt), abzuschwéchen. Das lasst
sich am einfachsten mit einer Reduktion der Sittigung
erreichen.

Legen Sie dazu eine neue Einstellungsebene mit dem
Befehl ,,Farbton/Sittigung® an. Im dazu gehorenden
Dialog reduzieren Sie die Sattigung um etwa 20 Stufen.

Neu »
Ebene duplizieren...
Léschen »

Ebeneneigenschaften...

Ebenenstil >
Smartfilter >
Neue Fillebene »
Neue Einstellungsebene > Tonwertkorrektur...

Inhalt der Ebene andern > Gradationskurven...

Ebeneninhalt-Optionen Farbbalance...
T ——— e TR Helligkeit/Kontrast...
Bearbeiten: [ Standard [ — Schrzweils...
Farbton/Sattigung...
gabton. o Selektive Farbkorrektur...
2 Kanalmixer...
S -20
o ( Speichern...
Helligkeit: (]
Y

I Firben

¥ Vorschau

Mithilfe der Farbumfangswarnung lasst sich die Auswir-
kung dieser Korrektur iiberpriifen, da sich in den roten
Bereichen die Warnungsfarbe (in diesem Fall ein grelles
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Proof einrichten
Farbproof
v Farbumfang-Warnung

0RY

— Transpar

Raswarotes (Wi~ )
Rasterfarben: | [Z]Hell B‘

N

Far

Deckkraft: %

64.94% |6 | ©Abesspeicher 2697 MB/1.23 . b

. & Burg_Nirnberg-1950 Korrektur.tif bei 50% (Farbton/Séttigung 1, Ebenenmaske/8)

50% | (B | ©Arbeitsspeicher. 263,9MB/1.23 .. ¥ |
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