P04-M04 — Bildmontage — transparentes Glas

Losungen

Frage1 Notizen

Stellen Sie die Bildgrofle entsprechend der Zielvorgabe
tiir den Druck ein. Welche Auflosung ist erforderlich?

Anwort

Da die Montage im 60er-Raster gedruckt werden soll, ist
eine Bildauflosung von 300 ppi erforderlich.

Frage 2

Richten Sie die Profile entsprechend der Druck-
anforderungen ein. Welche Profile werden fiir RGB und
CMYK benotigt?

Anwort

Das Bild soll auf Papiertyp 1 und 2 gedruckt werden.
Laut ProzessStandard Offsetdruck entspricht dies dem
Arbeitsfarbraum ,,ISOcoated_v2.icc. Als RGB-Arbeits-
farbraum empfiehlt sich in diesem Fall ,,eciRGB_v2.icc*.

Frage3

Wo mussen die Profildateien installiert werden, damit
Programme sie verwenden konnen?

Anwort

Auf dem Mac im Ordner ,,/Library/ColorSync/Profile®.
Auf einem Windows-System im Ordner
»System32\ Spool\Drivers\Color*

Frage 4

Wo werden die Profile in Photoshop aktiviert?

Anwort

Im Dialogfeld ,,Bearbeiten > Farbeinstellungen®.
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