P04-M09 — Der PDF/X-Standard

Der PDF/X-Standard

Mit dem PDF/X-Standard wird das Ziel verfolgt einen
zuverldssigen Austausch von PDF-Dokumenten zwi-
schen den, an der Produktion von Drucksachen Betei-
ligten, zu gewihrleisten. Mit dem ,,X“ in PDF/X soll
deutlich gemacht werden, dass ein solches PDF-Doku-
ment ,,blind“ (blind eXchange) ausgetauscht und ver-
arbeitet werden kann. Die PDF/X-Standards definieren
druckvorstufen-spezifische Eigenschaften. Es handelt
sich bei PDF/X-Dateien nicht um eine Untermenge
von PDE sondern um Beschrankungen innerhalb des
PDF-Formats auf die in der Druckvorstufe relevanten
Aspekte. Alles, was nicht fiir die Druckausgabe notwen-
dig ist, darf in einer PDF/X-kompatiblen Datei nicht
enthalten sein. Der kleinste gemeinsame Nenner einer
solchen Anforderung ist die PDE-Spezifikation 1.3.

PDF/X-1a UND PDF/X-3

PDF/X-1a erlaubt nur CMYK-Daten, Graustufen und
Schmuckfarben, sowie Duplexbilder.

Im Gegensatz dazu ist in PDF/X-3 auch die Verwen-
dung von medienneutralen Farbraumen wie Lab oder
RGB erlaubt. Voraussetzung ist, dass RGB-Daten mit
ICC-Profilen versehen sind.

Ausdriicklich nicht erlaubt sind:

— Verschliisselung

- Transparenzen

- Anmerkungen innerhalb der druckbaren Seite

- Formularfelder

- LZW-Kompression (lizenzrechtliche Griinde)

- JavaScript, interaktive und Multimedia-Elemente

— Transferkurven
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Die PDF/X-Anforderungen:
- alle Schriften eingebunden (Untergruppen erlaubt)
— alle Bilder eingebunden (kein OPI)

- Angaben zu Erstellungsdatum, Dokumenttitel und
Erzeugungsprogramm

— die Definition des Netto-Seitenformats
(TrimBox) und des Anschnitts (BleedBox)

— Information zur Uberfiillung (ja/nein)

- Festlegung eines Ausgabefarbraums (OutputIntent)

PDF/X-4

Der PDF/X-4-Standard wurde 2008 von der ISO ver-
abschiedet (ISO 15930-7). Diese Variante basiert auf
PDF 1.6 und erlaubt neben gerdteunabhingigen Daten
(Lab, RGB mit Profil) und CMYK auch Transparenzen.
Eine reibungslose Ausgabe solcher Dateien setzt aller-
dings einen modernen Workflow voraus.
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PDF/X-kompatible Dateien erzeugen ' Adobe PDF-i DiST9-x3
! Allgemein _ Bilder Schriften | Farbe Erweitert | Standards }——
Fiir PDF/X-1a und PDF/X-3 ist es empfehlenswert im SStandars Sherichtcmtellung Und Kompat la “e"‘"‘“““""[ pnlcomprebity ;
ibilita PDF/X-3 mit Acrobat 4.0) | %
Distiller die ,,Standards“ (siehe Screenshot) bei der Wenn nicht kompatibel: [ Aufirag sbbrachen %)
. . Wenn kein Endformat- oder Objekt-Rahmen kstgel:gl ist
PDEF-Erzeugung zu verwenden und anschlieflend mit T e
. @E dfe t-Rahi if Medien-Rah it Abstinden festl (Punkt):

Acrobat Preflight oder anderen Acrobat-Zusatzmodu- i e sl nan elinag e

Links: | 8,507 Rechts: (8,503 Oben: 8,503 Unten: |8,503
len die PDF-Datei zu iiberpriifen und nach PDF/X zu Wen kein Anschit-Rahmen festgeleg st

. O Anschnitt-Rahmen auf Medien-Rahmen festlegen

konvertieren. e T Pk

Links: | 8,503 Rechts: (8,503 Oben: 8,503 Unten: |8,503
Allerdings sind die von Adobe gelieferten ,,Distiller- Standardwert, sofern nichtim Dokument fesgelegt

. . . Profilname der Ausgabe-Intention: [ |50 C, d v2 (ECl) i

Joboptions“ ungeeignet. Man verwendet besser die oD Sosemed ]8
]ObOptiOl’lS der Ghent PDF Workgroup (WWWgWgOI'g) Ausgabebedingung: |Offset commercial and specialty printing according 48

Registrierung(URL):
oder von PDFX-ready (www.pdfx-ready.ch). Oberfillung: (ot singeben e

(speichernunter... ) ( Hilfe ) (‘Abbrechen) (oK )

Priifprofile in Acrobat Pro Preflight

Fiir den Acrobat Preflight kénnen sogenannte ,,Profile”
definiert werden, d.h. eine Liste von Kriterien, nach

denen eine PDF-Datei uberpruft und bei Bedarf auto- —— D st
matisch korrigiert wird. Die nachfolgende Beschreibung pu— S
gilt fiir Acrobat Professional 8 und Acrobat Pro 9. Fcomedfottazs s
-._HECI Coatad v2 (EC1) Mein 150 Coated vZ FOGRA39
51150 News print 26% Zielprofil 1CC-Ausgabeprafil):
,-,:::g :i:sc':::;u% S0 Coated vZ (ECI) (prtr, CMYK)
[l japan Color 2001 Coated e ey ek
. :Japan Color 2001 Uncoated — 0 15 17 1%
Japan Color 2002 e E
Outputintent definieren ES i T
| SRGE
. . . . [#] Uncoated FOGRA29 etp:  ww.-eci.org
Die Angabe des beabsichtigten Druckprozesses ein- 3 s o oo e e
schlieSlich farbmetrischer Charakterisierung ist in den e o T e e
2| Web Coate rade al | mattgestrichene: Of i 115 g/m2), 60/
1 [& web Coated SWOP 2006 Grade 5 Pa cm.
PDF/X-Standards vorgeschrieben. In Acrobat Pro kann e e
man bei Bedarf unter ,,Erweitert > Preflight > Optionen
. . « ICC-Profil-URL fiir PDF/X-4p:
> Preflight-Voreinstellungen > OutputIntents“ Druck- e
bedingungen definieren. Diese Outputltents lassen sich e
. . —Profil exportieren... Obernehmen...
dann unter dem Menii ,,Konvertieren zu PDF/X, PDF/A- =] e )

( Speichemn ) C Abbrechen ) E—en—)
)

oder PDF/E® im jeweiligen Preflight-Profil auswahlen.

PDF/X-Priifprofil erstellen ——— 025 s ————
5 Name: Sogenoffset (CMYK und Schmuckfarbe) | Allgemein
Im Fenster ,,Erweitert > Preflight“ hat der Anwender e R ——————

(EMYK und Schmuckfarbe)

Zugriff auf die Prifprofile und kann beispielsweise
ein vorhandenes Profil kopieren und fiir die eigenen

Verfasser.  Acrobat 9

4B Farbe o
Anwendungen anpassen. Ein guter Ausgangspunkt jﬁ ORI | =
sind die in Acrobat Preflight vorhandenen Profile der ’i e
Ghent PDF Workgroup unter ,,Druckvorstufe” und e
die Profile auf der Downloadseite von PDFX-ready o it |
(www.pdfx-ready.ch). Mit einem Klick auf das Icon e —
unter der Liste kann man ein vorhandenes Preflight- &,

Profil duplizieren.
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D 0 ku ment ——— S 1 PO 23151 s a————————
v > Eigene B ] vame: Wm, .ngz..o«smcm B

» B5 > Verify compliance with POF/X-1a
In der PDF-Datei verwendete Funktionen benstigen mindestens

» B > Verify compliance with PDF/X~3

Die Einstellung im Screenshot rechts im Menii ? 2 i
»Dokument® erzeugt eine Fehlermeldung, wenn das

v B Porx-1a, Bogenof

(©) Acrobat 4.0 (PDF 1.3)

A seiten L (O Acrobat 5.0 (PDF 1.4
. . A witder (O Acrobat 6.0 (PDF 1.5)
PDF-Dok beschad o o
okument beschadigt ist. @saoncie O 7000 10
A Wiedergabe
9% PDF/X-, PDF/A- und PDF /E-Konformitat -O Dokument ist verschliisselt
@ DF/X, PDF/A oder PDF/E - @
2 e Prifungen [3¢]7] Dokument ist beschadigt und benstigt eine Reparatur
3,70

» [0 Separate layers for vector objects, text and images
» > PDF/X compliance
» > Stephan
P Acrobat/PDF-Versions-Kompatibilitat
» Digitaldruck und Online-Publi

() (e ()|

Seiten P . -1 SO —
v > Eigene e <] Name: [pomn, Bogenoffset (CMYK und Schmuckfarbe)

Bei dieser Einstellung wird eine Warnmeldung ausgege-
ben, wenn das PDF-Dokument unterschiedliche Seiten-
groflen hat oder die Seiten unterschiedlich gedreht sind.

[@]] seitengrate istnicht 0 Millmeter mal 0 Millimete
innerhalb einer Toleranz von plus/minus 0 Millimeter

[ seitenausrichtung ignorieren

[@[] Anzahi der seiten st gleich =8

Das sollte im Hinblick auf das Ausschieflen iiberpriift Gt e e
enutzer inier (D|~| Mindestens eine Seite st leer
werden. B p— :
¥ (s separate layers far vector objects, text and images
\ B s

Maseinheiten: eer |4

[ ot i [

Eserichern?) Easerschen) (@

Bilder

» (® [ Mein PDF/X-3 konvertieren (Coated FOGRA39)

Warnmeldung ausgeben, wenn Bilder unkomprimiert
. . . . . . . v §® & PDFX-1a, Bogenoffset (CMYK und Schmuckfarbe)
im PDF eingebettet sind. Eine niitzliche Information, e

A seiten

falls PDF-Dokumente eine sinnvolle Dateigréf3e nicht o
tiberschreiten sollen. o e

@ Konvertieren zu PDF/X, PDF/A oder PDF/E

Zoll (ppi)

0 Pixelprozoll (opi

pixel pro Zoll (ppi)
Pixel pro Zoll (ppi)

9 senutzerdefinierte Priifungen

Fro
i, 2u
> s

> > PoF co p——

» > Stephan
b Acrobat/PDF-Versions-Kompatibilitit
» Digitaldruck und Online-Publishing

» Druckvorstufe

» PDF-Analyse

Copecorn) (trecion ) @ |

¥ > Eigene
Fa rb e b B > Verify compliance with POF/X-1a
¥ (B > Verify compliance with PDF/X-3
» (0 Convert to Qutllines
> {B 5 Mein PDF/X-3 konvertieren (Coated FOGRAS

| Frei ~| Name: [, Bogenoffset (CMYIC und Schmuckfarbe) ] Farbe

Seiten in diesem Dokument erzeugen bei der Separation
Cyan-, Magenta- oder Gelbauszug
mehrals 0 Schmuckfarb-Auszige

v 5B, POPX-1a, Bogenofiset (CMYK und Schmuckf

Separationen (Seiten mit Cyan, Magenta- oder Gelbaus- o

A Seite
. . . A silder
zug) sind in den PDF/X-Standards nicht erlaubt. ot v g
/i Wiedergabe

und PDF /E-Konformitit
DF /X, PDF/A oder PDF/E

geriteunabhangige Farbraume (CC, Lab)
Priifungen die Eigenschaften von Bildern betreffen, x Wi s e

. . . . . . 3 2us ® aus di
werden in diesem Beispielprofil bei ,,Benutzerdefinierte D o

» > PDF/X cor &
» > Stephan

Pr ﬁfungen“ vorgen ommen. » Acrobat/PDF-Versions-Kompatibilitit

Liste

Benamung der Schmuckfarben ist inkonsistent

(o] [t ][]

Coreen) Eieecin) @D |
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Zeichensatze

In PDF/X-Standards ist die Einbettung von Schriften
vorgeschrieben, wobei Schriften wahlweise vollstandig
oder als Untergruppen (nur verwendete Zeichen) ein-
gebettet werden kénnen.

OpenType-Fonts sind ab Acrobat 5 in PDF/X erlaubt
und erscheinen abhingig vom Basisformat des Open-
Type-Fonts im PDF als Type 1 oder TrueType. Open-
Type-Fonts sollten besser als Untergruppen einbettet
werden.

Wiedergabe

Warnung erzeugen, wenn eigene Rasterfunktionen im
PDF-Dokument enthalten sind.

PDF/X-, PDF/A- und PDF/E-Konformitat

Fehler erzeugen, falls das PDF-Dokument nicht dem
PDF/X-1a-Standard entspricht.

Konvertieren zu PDF/X, PDF/A- oder PDF/E

In unserer Beispielkonvertierung ist unter ,,PDF-Datei
konvertieren nach® PDF/X-1a (2001) und als Output-
Intent ,, ISO Coated v2 (ECI)“ ausgewdhlt.

Mit Klick auf das Fragezeichen kann der Anwender die
Korrekturen anzeigen lassen.

Hinweis: Farbkonvertierungen und Schriftenein-
bettung sollten nicht erst bei der Konvertierung
nach PDF/X in Acrobat-Preflight, sondern nach
Méglichkeit bereits bei der Erstellung der PDE-
Dateien erfolgen.
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¥ > Eigene
» B5> Verify compliance with POF/X-1a
» B > Verify compliance with PDF/X~3

() Zeichensitze Kk

A Wiedergabe

9% PDF/X-, PDF/A- und PDF E-Konformitat

¢ DF/X, PDF/A oder PDF/E
e Prifungen

» > PDF/X compliance
¥ > Stephan

P Acrobat/PDF-Versions-Kompatibilitit
» Digitaldruck und Online-Publi

e <] Name: [roffses Cov und schmuckarbe

Zeichensatz ist nicht eingebettet
Zeichensatz it eingebettet

(@ als Set von Zeichen
O
Der Typ des Zeichensatzes ist
o1 <D Typ 1)
TrueType D (TrueType)

@[] e benutr 2echemsce

(®) aus dieser Liste

| zeichensatze

@ mwes
[@] ovenrvoe

O niche aus dieser iste

Eoevier Y| Ertieecin ) (||

» (B 5 Mein PDF/X-3 konvertieren (Coated FOGRA39)

[ Frer <] Name: ’PDrxfh, Bogenoffset (CMYK und S‘I Wiedergabe
[@[] verwendet Transparenz

@ zeichensatze

o z

38 PDF/X-, PDF/A- und PDF [E-Konformitat

&P Konvertieren zu PDF/X, PDF/A oder PDF/E
9 Benutzerdefinierte Prisfungen

S Korrekturen

» PDF-Analyse

b PDE—thenen e

v 195 POFX-1a, Bogenofiset (CMYK und
% Dokument
A seiten Verwendet benutzerdefinierte Transferkurven
/s Bilder e
@ Farbe Linienstirke liegt unter 0 Punkie

Enthilt eingebetteten PostScript-Code

“EENE D

Conidin) Eiecer) (@D |

» (® [ Mein PDF/X-3 konvertieren (Coated FOGRA39)

v §® & PDFX-1a, Bogenoffset (CMYK und Schmuckfarbe)
3 Dokument

jabe
FjX-, PDF/A- nd POF E-Konformitat

R PBE
@ Konvertieren zu PDF/X, PDF/A oder PDF/E
9 Benuizerdefinierte Prufungen

b Acrobat/PDF-Versions-Kompatibilitit
» Digitaldruck und Online-Publishing

¥ Druckvorstufe

» PDF-Analyse

Name: PDF/X-, PDF/A- und PDF/E-Konformitat

PF ist 2u keinem der folgenden Standards konform:
[3[-] ™ rorix1aoon [)por/x-1a@00s) [ Po/x-3 2002)
[ por/x-3 2003 [ poF/x-4
() PoF/x-59 PoF/x-5pg
[ PDF/A-1a (2005) []] PDF/A-1b (2005)
[@[] Drorer

Ceorrx-4p

Enthat ein PDF/X-Ausgabeprofi fur RGB-Druckbedingungen

PDF/X-Ausgabeprofi ist

() aus dieser Liste

(O nieht aus dieser iste

[ o] i [

G ) (hrecin ) (06 |

¥ > Eigene
» B[S > Verify compliance with POF/X-1a
» B > Verify compliance with PDF/X-3
» (B & Convert to Qutllines
b {8 Mein PDF/X-3 konvertieren (Coated FOGRA39)
voF X MY und

@ Farbe
@ Zeichensatze

b Wiedergabe

9% PDF/X-, PDF/A- und PDF [E-Konformitat

¥ > Stephan
P Acrobat/PDF-Versions-Kompatibilitit
» Digitaldruck und Online-Publishing

Name: Kanverteren zu PDF /X, PDF/A oder PDF/E

[ PDF-Datei konvertieren nach [ PDF/X-13(2001) &)

Outputinten setzen auf (150 Conted v2 (€C) =)

0] Eingebettetes Outputintent benutzen, wenn moalich

[ IcC-Profil nicht einbetten, falls dessen Einbettung nicht erforderlich ist

(o] ] ]

Coreien) Eatieecin) (D |
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Benutzerdefinierte Priifungen e ——————— L et ——————
v>’ %%: ey co [ Frei ~| Name: ‘PDF)(—I;, MYK und ‘
. » > Verify cof
In unserer Kopie des Profils der Ghent PDF Workgroup & T ||| RS R
: . : . . v @ porc1a, 8 T
finden sich bereits zahlreiche Priifungen. Mit den Icons e [ e
. .o . .. . A it -
unter der Liste kann man Priifungen hinzufiigen, kopie- gue |
ren und bearbeiten. Bei einer Bearbeitung lohnt es o -
. g .. . o LB BldauTosang von Fab and raustfenider s roher s 45 tund
sich, aussagekraftige Kommentare anzufiigen. Mit den B " e ;
. . . . . . :ﬁj;i::m::a ;?xﬁs: n Farb- und Graustufenbil er;swosuzpv:s( en 150 un
Pfeilen lassen sich Priifungen in die Vorgabeliste auf der iy i o

P Acrabat /PDF-Versic
» Digitaldruck und Or

ist zu hoch
t2u hoch

Graues Objekt ist auf *Uberdrucken” gesetzt v zeichen referenziert notdef Gy

Graues Objekt ist auf “Uberdrucken” gesetzt (Kontur) 24 CID-Schrift (double byte) ist kel

ben he

rechten Seite zuriicklegen und umgekehrt. Bei Fragen
zur Bedienung lohnt sich ein Blick in die Acrobat Hilfe.

Korrekturen

Im vorletzten Meniipunkt werden zu den bereits vor-
handenen, eigene Korrekturen definiert, um die Wahr-
scheinlichkeit einer erfolgreichen Konvertierung zu
erhdhen.

PhPXXBPBBEBBBBPBBBBE

/i @ Text ist kleiner als 9 pt und ver
i 7] Linienstrke ist unter 0.124 pt

ropBox entspricht nicht der MediaBox
s 1] Effektiver Gesamtfarbauftrag ist iber 340%

Priifungen bzw. Korrekturen zur Verringerung der Bild- PP

Seitenbeschreibung ist nicht komprimiert
7 Metadaten nicht als Text eingebettet

auflosung fiir Farb- und Graustufenbilder: Bei Standard- = =
auftragen ist die Reduzierung auf 300 ppi in Ordnung. i sk
Bei hohen Qualitdtsanforderungen sollte die Umrech-

nung geringer sein oder ganz entfernt werden. Wenn zu

(A4
A,
(I —

grofle Differenzen zwischen Quell- und Zielauflsung B || e — =
. . » > Verify col
bestehen und der Verkleinerungsfaktor ungerade ist, rgcomc] ||| e g R
. L . A A Fucren ] Fuchen ]
kann es zu sichtbaren Qualitatsverlusten kommen (gilt  amen - E——
.. .. . .. Ayt b7
auch fiir Adobe Distiller und Photoshop). Die Priifung o e

i wiedergab

fiir Strichbilder bleibt unverandert. $rren)

Konvertiers

chieben; TrapNet, Printe|

nach CMYK oated FOGRA3:
bilder auf 2400 ppi reduzieren, wenn tber 3600 ppi

entfernen
» > PDF/X complian )

Seitengeometrie: Endformatrahmen (TrimBox) auf
Maskenrahmen (CropBox) setzen, wenn nicht vorhan- § v —

» Digitaldruck und Or

i, o schwarzen Text auf Uberdrucken setzen
den. Hier kdnnte man auch feste Werte angeben, um o e
PDF-Dokumente, die eine sinnvolle Beschnittzugabe s =
haben, mit den korrekten Seitengeometrierahmen zu i
()
versehen. .

Transparenz reduzieren (100, 2400 ppi, Gitter 300 ppi):
Der erste Wert (100) legt fest, dass moglichst alle Velctor- — mmmmmsmsssssssmmmsie s am—

Name: |> Endformat-Rahmen auf Masken-Rahmen setzen, wenn nicht vort| Name: [> Transparenz reduzieren (100, 2400 ppi. 300 ppi) |

informationen erhalten werden sollen, der zweite Wert oo e e
(2400 ppi) betrifft die Zielauflosung von Vektorgrafiken domren R s some o ||
und Text, falls diese in Pixel umgewandelt werden miis- E m, [y
sen. Der dritte Wert 300 ppi bestimmt die Zielauflosung = - s oo
von Verldufen und Verlaufsgittern (Gradient Mesh), die 2 : e :

bei der Transparenzreduzierung verwendet werden soll. = S 7

0 et

Bei erfolgreicher Konvertierung ,,_Xla“ vor das Suffix - B
»pdf“ an den Dateinamen anfiigen. Das wirkt sich nur . Sla] S

auf automatisierte Arbeitsablaufe aus oder wenn das At e

Profil als eigenstiandiges Programm (Droplet) gespei- Gt 7 = —

chert wird.
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Aufgabe 1

Im Ordner Ubungsdaten finden Sie die Datei ,,Chicago-
Visit.pdf “. Konvertieren Sie die Datei mithilfe eines
mitgelieferten Priifprofils unter ,,PDF/X-Standard” in
Acrobat Preflight nach PDF/X-3.

Aufgabe 2 ‘ \ \
N

Erstellen Sie ein eigenes Priifprofil auf Basis eines mit- )
\\§\\\\\\\\\

gelieferten Profils unter der Rubrik ,,Druckvorstufe®.
Priifen Sie ,,Chicago-Visit.pdf“ mit diesem Profil.
Welche Unterschiede stellen Sie fest?

\
N\

N

Notieren Sie die wichtigsten Einstellungen.
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