Konzeption

Gestaltung

Auflésung bestimmt die Anzahl an Punkten (dots), die pro Langeneinheit (cm oder inch)

zur Verfigung steht und wird demzufolge n der Einheit dpi (dots per inch)

oder dpcm (dots per cm) angegeben.

Um eine optimale Bildqualitat zu erreichen, muss die Bildauflésung hoch genug sein und bei-
spielsweise 300 dpi betragen.

Die physikalische Auflésung gibt an, wie viele Bildpunkte (Pixel) pro Langeneinheit (inch) dar-
gestellt werden. Die Einheit ist ppi (pixel per inch).

Friher 72 oder 96 ppi - Heute stimmt dies nicht mehr (Vielzahl an internetfahigen Endgeraten
mit unterschiedlicher Auflésung)

Hierbei geht der Trend eindeutig in Richtung hohe Auflésungen von 400 ppi oder héher. Die
Pixel werden also immer kleiner und die Bildqualitat hierdurch immer besser.

Im Unterschied zur physikalischen gibt die logische Auflésung die absolute

Anzahl an Bi|dpunkten (Breite X HOhe) in Pixel (pX) an.

1.280 x 720 Smartphone
Ein Bild mit einer GréBe von 1.136 x 640 Pixel 1.366 x 768 Notebook
wirde das Display des iPhones komplett fillen, 1.920 x 1.080 Smartphone, Monitor
das Display des Mac Books jedoch nicht einmal 2.048 x 1.536 | Tablet-PC, Monitor
ZU elnem \/lertel 2.560 x 1.440 Monitor

Stand: 2014

Sie erkennen, dass Sie durch Angabe der logischen Auflésung ein Bild immer

nur an bestimmte Endgerate anpassen kénnen. Aus diesem Grund geht man

beim Webdesign mehr und mehr dazu tber, mittels CSS3 relative Angaben

zu machen, die sich auf die GroBe des Displays oder Browserfensters

beziehen. Beispiel: Durch die Angabe width: 100% wird festgelegt, dass das Bild immer die
gesamte Breite des Displays bzw. Browserfensters haben soll.

Es wird also in Abhangigkeit vom Endgerat skaliert.

Beispiel: RGB-Bild in Full-HD

1.920 x 1.080 x 24 Bit = 49.766.400 Bit
Nehmen wir eine hohe Downloadrate
von 5 MBit/s = 5.000.000 Bit/s an, so
wirde der Download des Bildes dennoch
knapp 10 s dauern!

Konflikt: Bilder zu klein = schlechte Auflésung

Bilder zu gro3 = lange Ladezeiten
Es muss deshalb immer ein Kompromiss
zwischen BildgréBe und DateigréBe
gefunden werden.

Das Rechenbeispiel zeigt, dass die Datenmenge

| DateigroRe unkomprimierter Bilder fir die Nutzung
Datenmenge = Breite [px] x H6he [px] im Internet deutllgh zu hoc_h ist. Es kommen
x Farbtiefe [Bit] deshalb nur Dateiformate in Frage,

die die DateigroBe reduzieren.
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,Perzeptiv” werden Farben die durch unsere Augen am besten wahrgenommenwerden

,Selektiv” ist auch eine perzeptive Farbtabelle, wobei jedoch Webfarben
und breite Farbbereiche bevorzugt werden.

Wenn die Grafik weniger als 256 Farben enthdlt, empfiehlt es sich, die
Farben auf die bendtigte Anzahl zu reduzieren.
Hierdurch lasst sich die DateigréBe etwas verringern.

GIF gestattet es, eine oder mehrere Farbe(n) transparent zu machen D.
Markieren Sie hierzu die Farbe(n) in der Tabelle A und klicken Sie auf das @&@
Transparenz-lcon E.

Dithering = Simulation von Farben.
Dies bedeutet, dass nicht vorhandene Farben ,,vorgetauscht” werden, indem man
Pixel mit ahnlichen Farben mischt.

,Diffusion” ist die gewahlte Dithering-Methode. Sie streut die Pixel @
nach einem Zufallsmuster und erzielthiermit sehr gute Ergebnisse.

LInterlaced” = Bild erscheint im Internet nach und nach und wird dabei scharfer @
Wegen der Beschréankung auf 256 Farben eignet sich das GIF-Format nicht fir

Fotos oder andere Vorlagen mit vielen Farben. Fir GIF geeignet sind hingegen:
Infografiken, Diagramme, Buttons, Logos, Strichzeichnungen, Schrift
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mehrstufiges mathematisches
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Bildqualitat kann eingestellt werden
Hohe Qualitat = hohe Datenmenge, Ladezeit

= sukzessiver Bildaufbau (schrittweise, allmahlicher Bildaufbau)

Die Méglichkeit des Einbindens von ICC-Profilen E spielt im Druck eine wichtige Rolle — im Internet
bislang (noch) nicht. Wenn Sie JPEG-Bilder fur den Druck verwenden mochten,
dann sollte die Qualitat B immer auf 100 eingestellt werden.

Anwendung

Aufgrund des vollen Farbumfangs eignet sich JPEG immer dann, wenn lhre
Vorlagen viele Farben enthalten:

Bei scharfen Konturen wie bei Text oder in Grafiken
hat das Kompressionsverfahren jedoch Schwachen
und fuhrt zu einem ,, Verschmieren” der Konturen.
Sie erkennen dies bei starker VergréBerung der
Vorlage. Erkennbar wird die typische Blockbildung
von 8 x 8 Pixel (roter Rahmen), die zu

einer Vermischung der urspriinglich

getrennten Farben fuhrt
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PNG

Portable Network Graphics

Es gibt zwei Versionen:
PNG-8 und PNG-24

\

A

PNG-8

beschrankt die Farbanzahl auf 8 Bit = 256 (29) Farben

Merkmale und Anwendungsmadglichkeiten
= gleich wie GIF-Dateien

PNG-24

unbeschrankte Farbe = bis zu 16,7 Mio Farben

- komprimiert verlustfrei (keine JPG Artefakte)

- héhere Datenmengen

- Qualitat und Datenmenge nicht beeinflussbar
- hat 8-Bit-Alphakanal fur Transparenz
= echte Freisteller moglich!
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WEBP

bessere Kompression als JPG

neues von Dateiformat von Google

UNTERSTUTIT: ICC-Profile, Transparenz, Animation




unabhangig von ihrer GréBe immer dieselbe hohe Qualitat = verlustfrei skalierbar
Vorteil bei Responsive Webdesign

Unterstltzte Grafiken:
SVG
Canvas
SWEF — Proprietdres Format von Adobe Flash

(Scalable Vector Graphics)

Merkmale

SVG = XML-konforme Sprache (HTML5 direkt einbetten)
-> dynamische Grafiken

- sehr geringe Datenmengen.

-Schriften als Pfade abspeichern (= Zeichensatzder Schrift nicht mehr erforderlich)
-Animation

-Einbindung von Pixelgrafiken

Anwendung

SVG-Vektorgrafiken werden aus Adobe lIllustrator erzeugt

ist mit HTML5 neu eingefUhrtes Element zur Erstellung von Vektorgrafiken

Merkmale

-werden mit JavaScript erzeugt (HTML5 direkt eingefigt)

- Linien, Rechtecke, Kreise, Ellipsen, Bézierkurven, Farbverlaufe,
Transparenzen, Text

-Datenmenge sehr klein.

-Einfache Animationen (drehen, skalieren, rotieren) moglich

-Pixelgrafiken (Formate: PNG, GIF, JPEG) kénnen eingebunden werden

Anwendung

Anwendungsmoglichkeiten = wie bei SVG Canvas

Die Datenmenge des
Logos betragt lediglich
4 KB. Zum Vergleich:
Als JPEG-Datei erge-
ben sich bei hoher
Qualitat 80 KB - die
20-fache Datenmenge!|




